
PRACTIQUE TÉCNICAS DE PREVENCIÓN DE
CONTAMINACIÓN DEL AGUA ADECUADAS

COMPRA Y USO
• Calcule la cantidad cuidadosamente.
• Cuando sea posible, use pinturas de látex en lugar 
 de las que son a base de aceite. 
• Seleccione pinturas con pocos o ningún COV 
 (compuesto orgánico volátil o VOC en inglés). 
• Cuando está al aire libre, use lonas y telas protectoras 
 para evitar excesos de rocío y derrames. 

LIMPIEZA
• NUNCA limpia equipos en las canaletas, entradas 
 vehiculares, calles o desagües pluviales, ya que podría 
 resultar en una multa. La introducción de residuos a 
 los sistemas de drenaje pondrá en peligro nuestras 
 vías fluviales. 
• Hasta donde sea posible, use toda la pintura que quede 
 en las brochas y los rodillos antes de limpiarlos. 
• El equipo de pintura de látex siempre debe limpiarse 
 en un fregadero. 
• Reúse los solventes o diluyentes de limpieza para 
 pinturas a base de aceite, y use los productos menos 
 tóxicos disponibles. 

ALMACENAMIENTO
• Selle las latas firmemente y póngalas boca abajo para 
 evitar que la pintura se reseque.
• Almacene todos los productos de pintura en un área 
 cubierta alejada de los drenajes del piso. 
• Mantenga a la mano materiales absorbentes, como 
 arena para gatos, para limpiar los derrames. 

DESECHO
• La pintura de látex seca puede tirarse en la basura 
 normal. 
• La pintura a base de aceite debe desecharse 
 correctamente en el Dallas Home Collection Center 
 (centro de recolección de residuos residenciales).
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¡NO DEJA QUE SUS MEJORAS  

      AL HOGAR CONTAMINEN!


